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Миссия компании 
• Поддержка импортозамещения в металлообрабатывающей отрасли 

• Содействие развитию отечественных компаний и удержание лидирующих позиций в 

сфере производства смазочно-охлаждающих жидкостей и эмульсолов 

 

Наша цель 
• Замещение дорогостоящих импортных СОЖ (Blaser Blasocut, Castrol, Mobil и др.) на 

аналогичные высококачественные продукты собственного производства по самой 

выгодной цене 

 

Ваши выгоды 
• Заменяются дорогостоящие импортные СОЖ на более выгодный отечественный 

продукт 

• Увеличивается ресурс режущего инструмента 

• Сокращаются затраты на оборудование и инструмент 

• Растет производительность труда персонала 

• Улучшаются санитарные условия производственных помещений 

• Снижаются затраты на утилизацию (упрощается процесс утилизации)  
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О компании 
Компания ООО «ТЕХНОСОЖ»— одна из ведущих российских компаний по разработке и 

производству технологических смазок, смазочно-охлаждающих жидкостей для 

обрабатывающей промышленности и разделительных смазок для производства бетонных 

изделий. Мы производим и реализуем смазочно-охлаждающие жидкости для волочения, 

прокатки, резки, шлифовки металлов и сплавов, а также для обработки камня и других 

неметаллических материалов. Разработанные и выпускаемые нами разделительные 

смазки для опалубки и форм для изготовления ЖБИ в настоящее время применяются 

многими строительными компаниями и предприятиями по производству 

железобетонных изделий. Наши технологии получили патенты Российской Федерации на 

изобретения. 

Активная работа научно-инженерного подразделения, входящего в состав фирмы, 

позволяет разрабатывать и производить оригинальную и современную продукцию, 

быстро реагировать на запросы любого потребителя. 

ООО «ТЕХНОСОЖ» поставляет качественную продукцию, отвечающую всем современным 

требованиям. Компания финансово стабильна, динамично развивает производство, 

осваивает новые технологии и максимально коммуникабельна с клиентом. Фирма 

поддерживает тесные партнерские отношения с ведущими металлообрабатывающими 

компаниями России, с крупными производителями железобетонных изделий. 

Особое внимание сотрудники ООО «ТЕХНОСОЖ» уделяют представителям малого 

бизнеса и развитию дилерской сети. 

Популярность нашей продукции объясняется не только высоким качеством, но и умением 

фирмы работать со своей клиентской базой. Ведущие специалисты фирмы проводят 

консультации по свойствам и применению нашей продукции. Продукция предлагается по 

доступным ценам, в самые короткие сроки, с учетом всех возможных запросов заказчика.  
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Продукция 

Смазочно-охлаждающие жидкости (СОЖ) - это обязательный элемент 

большинства технологических процессов обработки материалов резанием и давлением. 

Это точение, фрезерование, сверление, шлифование и другие процессы обработки 

резанием, штамповка, прокатка металлов, сплавов. СОЖ снижают температуру, силовые 

параметры обработки и износ режущего инструмента, штампов, валков, обеспечивают 

высокое качество обработанной поверхности. СОЖ обладают комплексом 

антикоррозионных, моющих, антимикробных и других эксплуатационных свойств. 

Применение СОЖ при обработке резанием и давлением позволяет увеличить 

производительность оборудования, повысить точность обработанных поверхностей, 

уменьшить брак, улучшить условия труда и в ряде случаев сократить число 

технологических операций. В каждом отдельном случае выбор СОЖ определяется видом 

и режимом обработки, составом и свойствами инструментального и обрабатываемого 

материалов, требованиями к качеству обработанной поверхности, способом подачи 

жидкости и др. 

Эмульсолы – это многокомпонентные составы на основе поверхностно-активных 

веществ (ПАВ) или минеральных масел. При смешении с водой эмульсолы образуют 

устойчивые коллоидно-дисперсные системы. Кроме того, эмульсолы могут содержать 

различного рода присадки. Эмульсолы обычно выпускаются в виде концентратов. Путем 

разбавления эмульсолов водой получают смазочно-охлаждающие жидкости. 

Разделительные смазки применяются для облегчения отделения опалубки или 

различных форм при производстве железобетонных изделий. 
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СИНАПОЛ 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СМАЗКА  

(КОНЦЕНТРАТ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ) 

ТУ 0254-009-44994042-2012 

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 

✓ обработка металлов давлением (волочение, прокатка, штамповка); 

✓ металлообработка (резание, сверление, точение, шлифовка и т. д.); 

✓ обработка камня и других материалов. 

 

Применяется в виде водной эмульсии 1,5-3 %-ной концентрации. При обработке 

алюминия и нержавеющей стали концентрацию эмульсии СИНАПОЛ лучше повысить 

(около 3 %). При обработке чёрных и цветных металлов и сплавов можно применять 1,5%-

ную эмульсию СИНАПОЛ. 

При шлифовке применятся эмульсия СИНАПОЛ концентрацией 0,7-1%. 

ПРИМЕНЕНИЕ ЭМУЛЬСИЙ, приготовленных на основе смазки СИНАПОЛ: 

✓ повышает производительность труда; 

✓ увеличивает стабильность технологических режимов; 

✓ снижает расход рабочего инструмента; 

✓ повышает качество готового изделия. 

ЭМУЛЬСИИ НА ОСНОВЕ СМАЗКИ «СИНАПОЛ» отличаются: 

✓ простотой приготовления; 

✓ высокой стабильностью; 

✓ низким расходом; 

✓ увеличенным сроком службы; 

✓ простотой утилизации отработанной эмульсии. 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

внешний вид вязкая жидкость тёмно-коричневого цвета 

вязкость при 50 °С 70-110 сСт 

рН водной эмульсии 8,6-9,8 

 

ОХРАНА ТРУДА: 

✓ смазка СИНАПОЛ представляет собой комплекс поверхностно-активных веществ с 

различными добавками и присадками. 

✓ смазка не токсична, не представляет опасности в нормальных условиях. 

✓ при попадание на кожу или в глаза – смыть водой. 

✓ отработанная эмульсия после фильтрации от механических примесей и разбавления 

водой до необходимых норм может сливаться в канализационную систему 

предприятия. 

 

ХРАНЕНИЕ: 

✓ температура хранения: от –20 до +40 °С; 

✓ при хранении возможно расслоение смазки, которое не является дефектом и может 

быть устранено перемешиванием при температуре 20 – 50 °С. 

 

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЭМУЛЬСИИ: 

В подходящую ёмкость загружается расчётное количество воды (t = 30-50 °С, общая 

жёсткость: 4-8 мг. экв/л).  

При интенсивном перемешивании в воду постепенно добавляется необходимое 

количество смазки. После добавления смазки, полученная эмульсия перемешивается 10-

15 минут. 

ПРИМЕР РАСЧЁТА: 

Для приготовления 100 литров эмульсии 1,5 %-ной концентрации требуется 98,5 литров 

воды и 1,5 литра смазки СИНАПОЛ.  
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СИНАПОЛ СБЕ 

Представляет собой комплекс растворимых полимеров, поверхностно-активных 

веществ (ПАВ), антикоррозионных и других добавок. Имеет улучшенные экологические 

свойства. 

ТУ 0258-008-44994042-2011 

˽͙͔ͪͣͤΎ͔ͭͫΎ ͍ ͍͙͔͒ ͍͚ͦ͒ͤͦ Ήͣͯ͡Έ͙͙ͫ о-5 %-͚ͤͦ ͦͤ͟ͼ͔ͤͭͪ͊ͼ͙͙Φ 

При обработке нержавеющей стали лучшие результаты даёт эмульсия СИНАПОЛ СБЕ с 

концентрацией 5 %  и более.  

При обработке чёрных и цветных металлов и сплавов наиболее эффективна 3%-ная 

эмульсия СИНАПОЛ СБЕ. 

При шлифовке применятся эмульсия СИНАПОЛ СБЕ концентрацией 1,5-3%. 

ПРИМЕНЕНИЕ ЭМУЛЬСИИЙ, приготовленных на основе «СИНАПОЛ СБЕ»: 

✓ повышает производительность труда; 

✓ улучшает санитарные и экологические характеристики производства. 

 

ЭМУЛЬСИИ НА ОСНОВЕ СМАЗКИ «СИНАПОЛ СБЕ» отличаются: 

✓ повышенными санитарными характеристиками; 

✓ простотой приготовления; 

✓ возможностью работы на жёсткой воде; 

✓ высокой стабильностью; 

✓ низким расходом; 

✓ повышенной биологической стойкостью; 

✓ увеличенным сроком службы; 

✓ простотой утилизации отработанной эмульсии.  
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Спектр использования «СИНАПОЛ СБЕ»: 

✓ обработка металлов давлением (волочение, прокатка и т. д.)  

✓ металлообработка (резание, сверление, точение, шлифовка чёрных, цветных, 

легированных металлов, а также различных сплавов) 

 

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЭМУЛЬСИИ: 

В подходящую ёмкость загружается расчётное количество воды.  

При интенсивном перемешивании в воду постепенно добавляется необходимое 

количество СИНАПОЛ-СБЕ. После добавления концентрата, полученная эмульсия 

перемешивается 10-15 минут. 
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СИНАПОЛ М 

ТУ 0254-009-44994042-2012 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СМАЗКА 

(КОНЦЕНТРИРОВАННАЯ СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ) 

Универсальный концентрат полусинтетической смазочно-охлаждающей жидкости для 

металлообработки. 

Назначение: 

Концентрат СИНАПОЛ-М разработан на основе концентрата СИНАПОЛ и содержит в 

своём составе до 15%  минерального масла. Концентрат применяется для приготовления 

смазочно-охлаждающих составов. При разведении концентрата водой образует 

стабильную эмульсию, не разделяющуюся при длительном хранении. 

 

Область применения: 

Водная эмульсия СИНАПОЛ-М применяется в металлообработке (резание, сверление, 

фрезерование и др.), при обработке металлов давлением (волочение, прокатка, 

штамповка). СИНАПОЛ-М в виде концентрата применяется  при штамповке, глубоком 

сверлении и т.п. 

✓ Эмульсия СИНАПОЛ-М (1,5 – 3%) применяется как смазочно-охлаждающая 

жидкость при лезвийной обработке чёрных, легированных и цветных металлов. 

✓ Эмульсия СИНАПОЛ-М (1,5 – 2%) применяется в процессах волочения стальной, 

оцинкованной, латунированной проволоки. 

✓ Эмульсия СИНАПОЛ-М (1,5 – 2%) прекрасно охлаждает инструмент при распиловке 

металлов, резке и обработке камня, пластмасс и др. 

✓ Эмульсия СИНАПОЛ-М (3 – 7%) применяется в прокатке труб, при обработке 

нержавеющей стали и в тяжёлых условиях работы инструмента. 

 

  



ООО «ТЕХНОСОЖ» 

Москва, ул. Куликовская, д. 12, офис 522 

www.techno-sozh.ru 

 

+7 (495) 221 84 55 

info@techno-sozh.ru 

 

 

10 

 

Свойства: 

Универсальный концентрат СИНАПОЛ-М содержит комплекс специальных поверхностно-

активных веществ и пакет присадок. СИНАПОЛ-М не токсичен, не образует опасных 

концентраций в воздухе, стабилен при хранении, легко утилизируется.  СИНАПОЛ-М в 

виде эмульсии не горюч, обладает слабощелочной реакцией. Эмульсии  СИНАПОЛ-М 

отличаются простотой приготовления, высокой стабильностью, увеличенным сроком 

службы. 

 

Применение эмульсии  СИНАПОЛ-М: 

✓ повышает производительность труда, 

✓ снижает расход инструмента, 

✓ улучшает санитарные и экологические характеристики производства. 

 

Рекомендации по применению: 

Эмульсия  СИНАПОЛ-М  готовится следующим способом: 

В подходящую ёмкость загружается расчётное количество воды (30 – 40 ˚С, общая 

жёсткость  2 – 7 мг-экв/л). При интенсивном перемешивании в воду постепенно 

добавляется необходимое количество концентрата СИНАПОЛ-М. После чего полученная 

эмульсия перемешивается 10 – 15 минут. 

Пример:  Для получения 100 литров 2%-ной эмульсии необходимо взять 98 литров воды и 

2 кг концентрата  СИНАПОЛ-М. 

 

Меры предосторожности: 

✓ использовать резиновые перчатки, спецодежду; 

✓ при попадании на кожу или в глаза обильно промыть водой 

Гарантийный срок хранения – 2 года со дня изготовления 

Условия хранения:  Хранить при температуре от –20 до +30 ˚С 

Перед применением – перемешать.  
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СИНАПОЛ ЭКТ 

ТУ 0254-009-44994042-2012 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СМАЗКА 

(КОНЦЕНТРИРОВАННАЯ СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ) 

 

Эмульсол «СИНАПОЛ ЭКТ» применяется в виде 10 – 20 %-ной  водной эмульсии в качестве 

смазочно-охлаждающей жидкости в процессах обработки чёрных, легированных и 

цветных металлов и сплавов давлением, резанием, штамповкой, волочением. "СИНАПОЛ 

ЭКТ"  великолепно подходит для токарных работ, сверления, фрезерования. "СИНАПОЛ 

ЭКТ" показывает хорошие результаты при обработке нержавеющей стали. 

ЭМУЛЬСИИ НА ОСНОВЕ СМАЗКИ «СИНАПОЛ ЭКТ» отличаются: 

✓ просты в приготовлении ("СИНАПОЛ-ЭКТ" легко эмульгирует в воде, не требует 

специального оборудования для приготовления эмульсии), 

✓ стабильны при хранении и в работе (не распадаются на фракции), 

✓ не загрязняют оборудование и обрабатываемые детали, 

✓ увеличивают срок службы инструмента, 

✓ легко утилизируются. 

Простота приготовления рабочей эмульсии, стабильность и увеличенный срок службы 

эмульсии, увеличение срока службы инструмента и снижение затрат на утилизацию 

позволяют, в сравнении с аналогичными продуктами других производителей, 

значительно снизить соответствующие производственные затраты.  
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✓ «СИНАПОЛ ЭКТ» относится к 4 классу опасности (вещество малоопасное). Не 

раздражает кожу рук, легко смывается водой. 

✓ «СИНАПОЛ ЭКТ»  не огнеопасен. 

✓ «СИНАПОЛ ЭКТ» поставляется в 216-литровых бочках (вес эмульсола в бочке: 200 кг).  

✓ «СИНАПОЛ ЭКТ»  хранится при температуре от –5 до +40BС. В случае замерзания 

рекомендуется перенести бочку с эмульсолом в тёплое помещение и, после 

размораживания, эмульсол тщательно перемешать. 

Концентрация готовой эмульсии на основе эмульсола "СИНАПОЛ ЭКТ" зависит от 

вида обработки металла, а также от характеристик обрабатываемого металла или сплава. 

Оптимальная концентрация эмульсии равна 12,5 %, что достигается разведением 

эмульсола "СИНАПОЛ ЭКТ" водой. 

Для работы в тяжёлых режимах или с нержавеющей сталью концентрацию эмульсии 

рекомендуется увеличить до 20 – 25%.      

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЭМУЛЬСИИ: 

Приготовить эмульсию из эмульсола "СИНАПОЛ ЭКТ" очень легко. 

1) В подходящую ёмкость заливается необходимое количество водопроводной воды. 

(Температура воды  20 – 40 °С. Рекомендуемая жёсткость: 2 – 6 мг/экв. Если вода 

очень жёсткая (более 7 мг/экв) – необходимо провести умягчение) 

2) При перемешивании (ручное или механическое) в воду постепенно заливается 

расчётное количество эмульсола "СИНАПОЛ ЭКТ". 

УТИЛИЗАЦИЯ ОТРАБОТАННЫХ ЭМУЛЬСИЙ НА ОСНОВЕ СИНАПОЛА: 

После выработки положенного ресурса отработанная эмульсия может разбавляться 

водой до концентрации, при которой сливаемый раствор будет соответствовать 

требованиям, предъявляемым к сточным водам. Полученный разбавленный раствор 

может быть удалён через имеющуюся канализационную систему. Также могут быть 

использованы имеющиеся на предприятии другие способы и системы утилизации.  
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НОМЕТОЛ 9 

РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ЭМУЛЬСИЯ ДЛЯ БЕТОННЫХ ФОРМ И ОПАЛУБКИ 

ДЛЯ БЕТОННЫХ РАБОТ 

ТУ 0258-006-44994042-2008 

Маслянистая жидкость от белого до светло-коричневого цвета 

Группа опасности малоопасная 

Защитные свойства (по ГОСТ 1050-74) соответствует 

Рекомендуемая температура хранения 0 С до +50 С 

Рекомендуемая температура применения: –5 С до +90 С 

 

Эмульсия Нометол-9 готова к применению 

Применение смазки и эмульсии нометол-9 позволяет:  

➢ легко отделять готовое бетонное изделие от материала формы или опалубки 

➢ обеспечить хорошее качество наружной поверхности изделия 

➢ уменьшить количество пор и раковин на лицевой (рабочей) поверхности изделия 

➢ добиться отсутствия масляных пятен, выступающих на окрашенной поверхности изделия 

➢ снизить расходы на разделительные смазочные материалы 

 

Стандартная смазка для бетона Нометол - 9 
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НОМЕТОЛ 9-1 
КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ ЭМУЛЬСИИ НОМЕТОЛ - 9 

ТУ 0258-006-44994042-2008 

Концентрат НОМЕТОЛ-9-1 предназначен для приготовления в условиях производства или 
на месте строительных работ готовой разделительной эмульсии для смазывания 
различного вида опалубки, полиуретановых и металлических форм в производстве 
бетонных изделий, а также для защиты металлических форм от коррозии. 

Концентрат НОМЕТОЛ-9-1 может использоваться также в неразбавленном виде, когда 
необходимо получить усиленную разделительную способность или при отрицательных 
температурах воздуха. Приготовление эмульсии из концентрата НОМЕТОЛ-9-1 на месте 
строительных работ позволяет получить более дешевую разделительную эмульсию. При 
этом уменьшаются затраты на перевозку и появляется возможность длительного 
хранения концентрата. 

Плотность концентрата НОМЕТОЛ-9-1 при 20 С –880-960 кг/м3 

Группа опасности малоопасная 
Рекомендуемая температура хранения -20 С до +30 С 
Температура вспышки не ниже 140 С 
Гарантийный срок хранения 2 года со дня изготовления 

 
Концентрат НОМЕТОЛ-9-1 обладает повышенными экологическими качествами. 
Эмульсия, приготовленная из концентрата,  не препятствует нанесению краски на 
поверхность полученных  бетонных изделий. Применение НОМЕТОЛ-9-1 повышает 
производительность труда, улучшает санитарные характеристики производства, 
уменьшает количество пор и раковин на поверхности изделия. 

Для получения разделительной эмульсии: 

В подходящую ёмкость заливают необходимое количество воды (жёсткость не более 7 мг-
экв/л). В эту же ёмкость при интенсивном перемешивании медленно заливается 
расчётное количество концентрата. После добавления концентрата смесь 
перемешивается 30 – 40 минут. Готовая эмульсия используется после предварительного 
перемешивания. 

Пример загрузки: 

Концентрат НОМЕТОЛ-9-1 (100 л) + Вода (200 л) = Разделительная эмульсия (300л).  
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НОМЕТОЛ 9-0 

РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ СМАЗКА ДЛЯ БЕТОННЫХ РАБОТ 

ТУ 0258-006-44994042-2008 

Смазка НОМЕТОЛ-9-0  представляет собой смесь минеральных и растительных масел с 

комплексом присадок и добавок. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ 

✓ Для смазывания различного вида опалубки и металлических форм в производстве 

бетонных изделий  

✓ Для защиты металлических форм от коррозии. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Группа опасности малоопасная 

Защитные свойства (по ГОСТ 1050-74) соответствует 

Температура вспышки не ниже 140С 

Плотность при 20 °С 880 - 960, кг/м3 

Рекомендуемая температура применения –40С до +100С 

 

Смазка НОМЕТОЛ-9-0  готова к применению. 

При длительном хранении смазки перед применением её рекомендуется перемешать. В 

целях снижения расхода смазки при использовании в условиях отрицательных 

температур смазку рекомендуется подогреть. 

Поверхность металлических форм или любого вида опалубки необходимо очистить. 

Наносить смазку рекомендуется тонким слоем (0,1 – 0,3 мм) методом распыления, или 

валиком, или хлопчатобумажной ветошью. Излишки нанесённой смазки удалить. 

Расход используемой смазки, зависит от способа нанесения, а также от температуры 

смазки и покрываемых поверхностей. От излишков смазки на бетонной поверхности 

возможно появление пор и раковин.  
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Мы поставляем свою продукцию: 

✓ ОАО «Северсталь-метиз» Череповец 

✓ Кабельный завод Кабэкс 

✓ ООО «УралМетКом» 

✓ АО Завод КОМПОНЕНТ 

✓ ООО ЛУКОЙЛ УНП 

✓ ПАО Южный Кузбасс 

✓ Ридаэлли ССМ 

✓ ПАО Мостотрест 

✓ МТФ Мостотряд 114 

✓ ООО РустОйлИнвест 

✓ Тихвинский Вагоностроительный завод 

✓ ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» 

✓ ОАО «ТЭК Мосэнерго» 

✓ ОАО «Силовые машины» 

✓ АО ГРПЗ 

✓ ООО ПКФ УПК 

✓ РосЖБИ 

✓ ТверьАгроПромЭнерго 

✓ ООО ПКФ ПрофСнабРесурс 

✓ АО ГРПЗ 

✓ ООО ВитаХим Пермь 

✓ ООО Росваер 

 

Наши специалисты ответят на все вопросы. 

Также, мы готовы предоставить Вам образцы для испытаний. 

ООО ТЕХНОСОЖ – Ваш надежный партнер! 

 


